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Allgemeines

Das InstandhaltungsCockpit der P&S und dem Partner alogis ist ein SAP-
Programm und objektorientiert in der Programmiersprache ABAP

geschrieben. Es steht fir die SAP-Versionen 4.6, 4.7 und ERP zur Verfligung.

Mit dem InstandhaltungsCockpit werden hauptséchlich Funktionalitaten der
SAP Module PM (Plant Maintenance, Instandhaltung) und CS (Customer

Service, Kundenservice) abgedeckt.

Das InstandhaltungsCockpit bietet eine strukturierte Ubersicht (ber die
planmaRige Instandhaltung (Wartungsplane) und die operative Instandhaltung
(PM/CS-Auftrage und -Meldungen) und ihren Bezug zu den technischen
Objekten (Equipments und Technische Platze). Weiterhin bietet es die
Mdoglichkeit  Auftrdage mit langen Laufzeiten zu erkennen und

Maschinenausfallzeiten in Form von Zahlen und Grafiken dar zu stellen.

Aus dieser visualisierten Sicht heraus ist es Instandhaltungs-Planern,
Meistern, Werkern und Instandhaltern moglich in die meisten PM- und CS-
Transaktionen zu gelangen, ohne das Cockpit zu verlassen. Ein weiteres
wesentliches Hilfsmittel stellt die Darstellung durch Symbole, Legenden und

Ampeln dar.

Dokumente (DVS, BDS und OBSE) werden zu den Objekten angezeigt und
konnen aus dem Cockpit heraus zugeordnet werden (Zuordnungen zum

Objekt - Anlegen, Andern, Léschen).

I IDEAS IN LOGISTICS.
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1. Selektionsbild
Der Aufruf des Programms erfolgt mit der Transaktion ZPMC.

3 IALOGIS/PMC
3 ZPMC

[ kundeneigene
= Transaktion

Nach dem Aufruf erscheint das Selektionsbild:

I IDEAS IN LOGISTICS.



| n °
InstandhaltungsCockpit « Programmbeschreibung ' () ! ; , IS
Frank Ostwald Oktober 2009 !'8 Qg Q N s ! ! LTI N ﬁ

8
Instandhaltungs-Cockpit
@ [
Angaben zum Auswertezeitraum
Auswertezeitraum B1.06.2003 his B1.06. 2004
Zeitraster () Tage ) Kalenderwochen @ Monate
Sichtenauswahl
[w] Bearbeitungsstatus  [v] Stérmeldungen []Laufzeiten [ Ausfallzeiten
Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus k Stormeldungen h Laufzeiten k Ausfalizeiten k F’r...l
[ | Technische Platze auflisen
[w] Wartungsplane [] mit Abrufnummern
Auftrage  (Auftragsart) bis ﬁ
Meldungen (Meldungsart) his
Angaben zur Datenselektion
Werk bis 2
Strukturkennzeichen his
Technischer Platz his
Equipment his E
FPlanergruppe bis
Betriebshbereich his
Kuostenstelle his E
Steuerschlissel (Auftrag) bis
verantw. Arbeitsplatz-ID bis
Status fiir Auftrag/Meldung
| b [zPMc P2 b

Abbildung 1-1: Selektionsbild umfassend

B Hinweis:

Es ist zu empfehlen die Datenmenge je Aufgabengebiet ein zu
schrénken und in benutzerspezifische Varianten ab zu speichern.
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Die Informationen des Selektionsbildes lassen sich als Variante speichern und
erleichtern so den wiederholten Einstieg in das Programm:

Bearbeiten Springen

Varianten 3 Holen.. Umsch+F5 s
Anzeigen... % o

Hilfe Selektionshild Umsch+Fg | Loschen..

Zuriick F3 Als Variante sichern... Strg+3

Angaben zum Auswertezeitraum
Auswertezeitraum 01.06.2003 bis a1.086. 2004
Zeitraster () Tage (_ Kalenderwachen @ Monate

Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus Stérmeldungen []Laufzeiten [ ] Ausfallzeiten

Abbildung 1-2: Varianten-Auswabhl

Alternativ kann man auch wie folgt vorgehen:

Instandhaltungs-Cockpit

@ [

Angaben zum Auswertezeitraum
Auswertezeitraum g1 .06.2003 his B1.06. 2004
Zeitraster () Tage I Kalenderwochen @ Monate

Abbildung 1-3: Variante holen

& Variante holen

Speichern Sie die Variante mit U_username , so werden die gewiinschten
Daten mit Start der Transaktion ZPMC vorbelegt und Sie kbnnen das
Programm sofort ausftihren.

Bz~ Vorteil:

Start mit benutzerspezifischer Variante U_username
Selektionsbild ist mit personlicher Datenauswahl vorbelegt.

I IDEAS IN LOGISTICS.
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Instandhaltungs-Cockpit

D @&

Angaben zum Auswertezeitraum
Auswertezeitraum 01.84 2006 bis 01.604 2007
Zeitraster (I Tage I Kalenderwochen @ Monate

Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus Stérmeldungen [JLaufzeiten [ ] Ausfallzeiten

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus k Stérmeldungen k Laufzeiten k Ausfallzeiten k Pr...l

[]Technische Platze auflisen
[w] Wartungspléne
[v¥] Auftrage  (Auftragsart) & | F [l 25 ED ||

Meldungen (Meldungsart) Variantenkatalog des Programms Z_FM_COCKPIT

ABAP: Variantenkata amms Z_PM_{

Wariantenname Kurzbeschreibung
J_ALOGIS-01 hoy1

U_ALOGIS0N hoy1
U_WACHHOLZ |SW

Angaben zur Datenselektion
Waerk
Strukturkennzeichen
Technischer Platz

Equipment

FPlanergruppe o R

Betriebsbereich =

Kostenstelle bis
Steuerschlissel (Auftrag) bis
verantw. Arbeitsplatz-1D bis
Status fiir Auftrag/Meldung

Abbildung 1-4: Variante auswahlen

1.1. Angaben zum Auswertezeitraum

Hier geben Sie den gewiinschten Auswertezeitraum ein und wéhlen das
Zeitraster (Tage, Kalenderwochen oder Monate) der Darstellung. Das
Zeitraster kann in der Darstellung nach Bedarf geandert werden.

Angaben zum Auswenrtezeitraum
Auswertezeitraum A1.06.2003 his 01.06. 2004
Zeitraster (i Tage ) Kalenderwochen @ Monate

Abbildung 1-5: Selektionsbild- Angaben zum Auswertezeitraum

I IDEAS IN LOGISTICS.
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1.2. Sichtenauswabhl

Derzeit sind insgesamt vier verschiedene Sichten zur Auswahl moglich, wobei
maximal zwei Sichten zugleich auswahlbar  und darstellbar sind.

In der Auswahlbox wahlen Sie die gewlnschten Sichten (max. zwei) aus:

Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus Stormeldungen [JLaufzeiten [_] Ausfallzeiten

Abbildung 1-6: Auswahlbox der Sichten

In der nachfolgenden Box (Registerdarstellung) legen Sie weitere Merkmale
zu den markierten Sichten fest.

1.2.1. Bearbeitungsstatus

In der Darstellung der Sicht ,,Bearbeitungsstatus® werden Auftrags- und
Meldungsstatus in Form von unterschiedlichen Symbolen dargestellt. Die
Auftrége und Meldungen werden in strukturierter Form hierarchisch mit ihren
Symbolen angezeigt.

In der Selektionssicht wird mit Hilfe der Ankreuzfelder der Umfang der
Darstellung bestimmt.

Die Ankreuzfelder: Wartungsplane und nur mit Abrufnummer, beziehen sich
auf die planmaRige Instandhaltung

Die Ankreuzfelder: Auftrdge und Meldungen (eingrenzbar nach Auftragsart
und Meldungsart), gehoéren zur Instandhaltungsabwicklung oder operativen
Instandhaltung .

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus k Starmeldungen h Laufzeiten k Ausfallzeiten k F'r...l Em

[ | Technische Platze auflisen

[v| Wartungsplane [ mit Abrufnummern
Auftrige  (Aufragsar) | bis
Meldungen (Meldungsart) his E

Abbildung 1-7: Sicht: Bearbeitungsstatus (operative und planmafige Instandhaltung)

I IDEAS IN LOGISTICS.
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Auswahlpunkte:
Technische Platze auflésen

Die Technische Platz-Struktur wird aufgeltst (dazu bitte
Technischen Platz

oder Strukturkennzeichen in der Box ,Angaben zur Datenselektion*”
mitgeben).

Wartungsplane
Per Wartungsplan erzeugte Auftrage/Meldungen werden angezeigt.
mit Abrufnummer

Zukunftige Abrufe (noch nicht in Auftrage/Meldungen umgesetzte
Wartungsmafhahmen) werden angezeigt.

Auftrage

Auftrage, die im Rahmen der operativen Instandhaltung manuell
angelegt
wurden, werden angezeigt, eine Einschrankung von Auftragsarten
ist
maoglich.
Meldungen

Meldungen, die im Rahmen der operativen Instandhaltung manuell
angelegt wurden, werden angezeigt, eine Einschrénkung von
Meldungsarten ist mdglich.

Bearbeitungsstatus: Planmafiige Instandhaltung

In der planmaRigen Instandhaltung erfolgt die Selektion auf der Grundlage von
Wartungsplanen. Im Wartungsplan werden die Terminierung und der Umfang
der planbaren Wartungs- und Inspektionstatigkeiten an technischen Objekten
beschrieben. Durch die Terminierung erzeugt das SAP-System
Wartungsabrufobjekte (Abrufe). Mdgliche Abrufobjekte sind:

PMICS - Auftrage
PMI/CS - Meldungen

Leistungserfassungsblatter
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Angaben zur Sichtenauswahl

aoE

Bearbeitungsstatus h Stérmeldungen k Laufzeiten k Ausfallzeiten h F'r...|

[ ] Technische Platze auflisen

[v] Wartungsplane | mit Abrufnummern |
[ ] Auftrage (Auftragsart) bis
[ Meldungen (Meldungsart) his

Abbildung 1-8: Sicht — Bearbeitungsstatus — planmaRige IH

Wahlen Sie Wartungsplane ,mit Abrufnummer*, so werden
Wartungsmafnahmen mit Abrufnummer und Abrufobjekt sichtbar und bei

Selektion in die Zukunft auch zukinftige Abrufe - Icon .

Bearbeitungsstatus: Operative Instandhaltung

Selektion der vorwiegend manuell angelegten Meldungen und/oder Auftrage
(operative Instandhaltung).

Angahen zur Sichtenauswahl

aoE

i

Bearbeitungsstatus h Stormeldungen h Laufzeiten k Ausfallzeiten h F'r...l

[ Technische Plate auflisen

[JWartungsplane [C] mit Abrufnummern
Auftrige  (Auftragsart) PHO1

[w] Meldungen (Meldungsart) M1

PMBE3

ik ©)

his
his

Abbildung 1-9: Sicht — Bearbeitungsstatus — operative IH

Die Auftrage und Meldungen lassen sich einschranken nach Auftrags- bzw.
Meldungsarten.

Es kdnnen Auftrage und Meldungen aus dem PM- und/oder CS-Umfeld
selektiert werden.

1.2.2. Stérmeldungen

In dieser Sicht treffen Sie die Auswahl, welche Meldungen bzw. Meldungs-
arten Sie geordnet nach Objekten (Technischen Platz, Equipment) in struktu-
rierter Form mit Symbolen angezeigt bekommen.

algis
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Eine weitere Auswabhl bietet das Ankreuzfeld: nur mit Ausfallkennzeichen.
Es werden nur Meldungen denen ein Ausfall zu Grunde liegt, angezeigt
(Ausfallkennzeichen in der Meldung wurde gesetzt).

Angaben zur Sichtenauswanhl
Bearbeitungsstatus  Stérmeldungen h Laufzeiten k Ausfallzeiten k F'r...l EE

nur mit Ausfallkennzeichen

Meldungen (Meldungsart) M1 his M3 E
Auftragsstatus | bis
ALV-Anzeigevariante w1

Abbildung 1-10: Sicht — Stérmeldung/Meldung

nur mit Ausfallkennzeichen

Es werden nur Meldungen angezeigt in denen das
Ausfallkennzeichen
gesetzt ist.

Meldungen
Anzeige von Meldungen, nach Meldungsart auswahlbar.
Auftragsstatus

Mit der Eingabe eines Status wird selektiert, ob Meldung(en) ein
Auftrag
zugeordnet ist und dieser Auftrag den eingetragenen Status hat.

ALV-Anzeigevariante

Es kdnnen verschiedene Anzeige-Varianten fur die
Tabellendarstellung

(Felder aus- und /oder einblenden, Summierung, Sortierung) erstellt

werden. Sie wahlen Ihre/eine Variante aus.

I IDEAS IN LOGISTICS.



InstandhaltungsCockpit « Programmbeschreibung

Frank Ostwald Oktober 2009

P2 %CcONSULTING

15

Bz~ Hinweis:

Angaben zur Sichtenauswahl

Bearbeitungsstatus

Auftragsstatus
ALV-Anzeigevariante

nur mit Ausfallkennzeichen
Meldungen (Meldungsart)

Zur Selektion des Auftragsstatus:

Stérmeldungen k Laufzeiten k Ausfallzeiten k Pr...|

L

ABGS

Mit dieser Auswahl werden alle Staus von ABGS bis EROF in
alphabetischer Reihenfolge selektiert (SAP-Standard, FREI und
TRUC werden nicht selektiert).

Eine weitere Moglichkeit der Status-Auswahl:

bis
bis  EROF([3) =

Angaben zur Sichtenauswanl

nur mit Ausfallkennzeichen (]
lelgungen (Weldungsart)

Auftragsstatus ABGS
ALV-Anzeigevariante

bis
bis  EROF

Bearbeitungssiatus '~ Stormeldungen | Laufzeiten | Ausfalizeiten | Pr. |

OO Einzelwerte | O dintenall | @O Einzelwerte | @O Intervalle |

Angaben zur Datenselektion
Werk
Strukturkennzeichen
Technischer Platz
Equipment
Planergruppe

bis
bis
bis
bis
bis

=

Eingabe unter ,Einzelwerte® der gewiinschten Status.

[=]

(E2[D3]) 11D]

v oRERRBET Wehriachauswanl .. E %

1.2.3. Laufzeiten

Die Sicht Laufzeiten beinhaltet zur Selektion die Aspekte der planmaRigen
und operativen Instandhaltung (siehe Sicht Bearbeitungsstatus). Der
Unterschied liegt in der Darstellung, denn die Sicht Laufzeiten konzentriert
sich auf die Laufzeit (Startdatum, Endedatum) von Auftrag und/oder Meldung.

algis
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Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus h Stirmeldungen  Laufzeiten k Ausfalizeiten k F'r...| Em

[]Technische Platze auflésen

[w] Wartungsplane [T mit Abrufnummern
Auftrige  (Auftragsart) bis
Meldungen (Meldungsart) his

Abbildung 1-11: Sicht - Laufzeiten

Technische Platze auflosen

Die Technische Platz - Struktur wird aufgelost (dazu bitte
Technischen Platz oder Strukturkennzeichen in der Box
.Datenselektion“ mitgeben).

Wartungsplane
Per Wartungsplan erzeugte Auftrage/Meldungen werden angezeigt.
mit Abrufnummer

Zukunftige Abrufe (noch nicht in Auftrage/Meldungen umgesetzte
Wartungsmafinahmen) werden angezeigt.

Auftrage

Auftrége, die im Rahmen der operativen Instandhaltung manuell
angelegt wurden, werden angezeigt. Eine Einschrankung von
Auftragsarten ist moglich.

Meldungen

Meldungen, die im Rahmen der operativen Instandhaltung manuell
angelegt wurden, werden angezeigt. Eine Einschrankung von
Meldungsarten ist mdglich.

1.2.4. Ausfallzeiten

Die Sicht Ausfallzeiten beinhaltet die Selektion von Meldungen, eingrenzbar
nach Meldungsart(en) und dem Ankreuzfeld nur mit Ausfall.

Mit dem Ankreuzen der Auswahlbox: nur mit Ausfall werden nur Meldungen
mit Ausfall selektiert und tabellarisch und grafisch zum Objekt (Technischer
Platz, Equipment) dargestellt.
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Die nachfolgende Darstellung zu den ,Ausfallzeiten” gestattet das Anzeigen
von Maschinenausfallzeiten in der PM-Meldung zum jeweiligen Objekt
(Technischer Platz und/oder Equipment) tabellarisch und grafische
Auswertungen je Objekt bzw. mehrerer Objekte.

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus h Starmeldungen k Laufzeiten ' Ausfallzeiten k F'r...| Em

[w] Technische Platze auflisen [T nur mit Ausfallzeiten

Meldungen (Meldungsart) M1 his H3|
Auftragsstatus his
nur mit Ausfallkennzeichen ]

Abbildung 1-12: Sicht - Ausfallzeiten

Technische Platze auflosen

Die Technische Platz - Struktur wird aufgel6st (dazu bitte
Technischen Platz oder Strukturkennzeichen in der Box ,Angaben zur
Datenselektion mitgeben).

Nur mit Ausfallzeiten

Es werden nur die Meldungen selektiert, in denen das
Ausfallkennzeichen gesetzt wurde.

Meldungen
Anzeige von Meldungen, nach Meldungsart auswahlbar.
Auftragsstatus

Mit der Eingabe eines Status wird selektiert, ob Meldung(en) ein
Auftrag zugeordnet ist und dieser Auftrag den eingetragenen Status
hat.

Nur mit Ausfallkennzeichen

Es werden die Meldungen selektiert, in denen das
Ausfallkennzeichen gesetzt wurde.
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1.2.5. Programmablauf
Die Auswahlparameter des Registers ,Programmablauf* haben steuernde
Funktionen und sind fur alle Sichten guiltig.
Angaben zur Sichtenauswahl
Starmeldungen | Laufzeiten | Ausfallzeiten  Programmablaof |

kurztexte anzeigen (TP, Eq, Auftr., Meld.) |

keine Wartungsplandaten anzeigen ]

Bur AuftrageiMeldundgen anzeigen N

Simulierte Abrufe anzeigen N

Dokumente anzeigen

Text bei Einzel- und Mehrfachzyklusplanen anzeigen ]

Kein automatischer Selektions-refresh ]

Keine Nachfragen zu Datenmengen ]

Mur rdckmelderelevante Auttragsvorgange anzeigen ]

Yorgangszeit: @ Vorgangsdauer ' Arbeit des Varganges

Zeiteinheit @ Minute 1 Stunde

Abbildung 1-13: Programmablauf

Kurztexte anzeigen (TP, Eq, Auftr., Meld.)

Mit dem Setzen des Kennzeichens werden in der Struktur-
darstellung zum Technischen Platz und Equipment, die Bezeichnung
und zum Wartungsplan, -position, Auftrag und zur Meldung der
Kurztext angezeigt.

Keine Wartungsplandaten anzeigen

Wird das Kennzeichen gesetzt, werden die Abrufobjekte
(Meldungen und/oder Auftrage) in der Struktur zum Technischen
Objekt (Technischer Platz /Equipment) direkt angezeigt (die
Wartungsplan- und Wartungsplanpositions- Zuordnung wird
ausgeblendet)

Nur Auftrdge/Meldungen anzeigen

Vereinfachte Darstellung, ohne Struktur (Technische Platze,
Equipment, Wartungspléane)
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Simulierte Abrufe anzeigen

Simulation der Transaktion IP19 (Wartungsterminubersicht und —
simulation) Information Uber zukilinftige Wartungsplanabrufe,
Wartungsabrufobjekte, Wartungspositionen, die aus den
Wartungsplanen resultieren.

Dokumente anzeigen

Wird das Kennzeichen gesetzt, dann werden zu den Objekten
(TechnischerPlatz, Equipment, Meldung, Auftrag, Wartungsplan, ...)

zugeordnete Dokumente % angezeigt, per rechte Maustaste oder
Doppelklick sind weitere Funktionen auswahlbar.

Text bei Einfach- und Mehrfachzyklusplanen anzeigen

Mit dem Setzen des Kennzeichens werden zu den Einfach- und
Mehrfachzyklusplanen die ersten zwei Zeichen des Kurztextes
angezeigt.

Kein automatischer Selektions-refresh

Bei gesetztem Kennzeichen, wird keine neue Selektion und kein
erneuter Aufbau der Anzeige angestol3en, wenn Anderungen an
PM-Objekten ausgefihrt wurden.

Keine Nachfragen zu Datenmengen

Popup, ab 15.000 Datensatzen, es erfolgt eine Nachfrage, ob Sie
fortfahren mochten.

Nur rickmelderelevante Auftragsvorgange anzeigen

zum Auftrag werden nur Vorgdnge mit einem Steuerschlissel
angezeigt, der eine Ruckmeldung zulasst

Vorgangszeit

Fur die Aufsummierung und Anzeige der Auftrags- bzw.
Vorgangszeit in der Strukturdarstellung, kann entweder die
Vorgangsdauer (Feld: Dauer) oder die Arbeit des Vorganges (Feld:
Arbeit) genutzt werden.

Zeiteinheit

Die Anzeige von Zeiten im InstandhaltungsCockpit kann in Stunden
oder Minuten erfolgen.
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BZ== Simulierte Abrufe (Transaktion: IP19)

Die Wartungsterminibersicht und -simulation informiert Sie tber die
Wartungsplanabrufe, die Wartungsabrufobjekte, Wartungspositionen
und die Kapazitatsbelastung fiir die betroffenen Arbeitsplatze, die
aus den Wartungspléanen resultieren. Die Funktion steht Ihnen fur
zeit- und leistungsabhéngige Wartungsplane und Mehrfachzéhler-
plane zur Verfigung.

1.3. Angaben zur Datenselektion

Im Datenselektionsbereich schranken Sie die Datenselektion auf lhre
speziellen Bedirfnisse, Objekte und Arbeitsgebiete ein.

E== \Vorteil:

Bessere Performance/schnellerer Bildschirmaufbau und tbersicht-
lichere Darstellung, da Uberflissige Informationen herausgefiltert
wurden.

Angaben zur Datenselektion

Werk 1600 bis
Strukturkennzeichen bis
Technischer Platz bis
Equipment bis
Flanergruppe bis
Betriebsbereich bis
Kostenstelle bis
Steuerschlissel (Auftrag) bis
verantw. Arbeitsplatz-ID bis
Status fir Auftrag/Meldung

Abbildung 1-14: Datenselektion
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Werk
Selektion von Werk(en)
Strukturkennzeichen

Das Strukturkennzeichen eines Technischen Platzes bestimmt den
Aufbau der Kennzeichnung des Technischen Platzes (z.B. Anzahl der
Hierarchieebenen einer technischen Anlage, Schlissellange der
Ebenen, Trennzeichen) Das Strukturkennzeichen kann nur genutzt
werden im Zusammenhang mit dem Ankreuzfeld , Technische Platze
auflésen®. Soll nach Technischen Platzen aufgeldst werden, wird das
Feld ,Strukturkennzeichen® zur Eingabe freigegeben.

Technischer Platz

Eingabe eines Technischen Platzes bzw. Technischer Platz-Ebene
oder mehrere Technische Platze.

Equipment
Selektion von Equipment(s).
Planergruppe

Die Selektion der Daten erfolgt auf der Grundlage der eingegebenen
Planergruppe.

Betriebsbereich
Auswahl des Betriebsbereiches bzw. mehrerer.
Kostenstelle

Die Selektion erfolgt tber die Kostenstelle des Objektes
(Technischer Platz oder Equipment).

Steuerschlissel (Auftrag)

Auswahl eines oder mehrerer Steuerschliissel des
Auftragsvorganges.

verantw. Arbeitsplatz-1D

Auswahl eines oder mehrerer verantwortlicher Arbeitsplatz/
Arbeitsplatze (die Auswahl erfolgt tber die Suchhilfe, diese gibt die
Arbeitplatz-Objekt-1D zurtck, die eine eindeutige Selektion/Recherche
ermdglicht).

Status fur Auftrag/Meldung

Der Status von Auftrag/Meldung wird in Kurzform
(ein Buchstabe, z. B. E=Ero6ffnet, F=Freigegeben, D=Druck,
T=Teilrickgemeldet, R=Rickgemeldet, A=Abgeschlossen usw.)
dargestellt, um die Sammelbearbeitung zu erleichtern.
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2. Ausfuhren der Anwendung

Nach der Selektionseingabe wird per @ Ausfuhren betatigen, die
Anwendung gestartet.

2.1. Allgemeines zur Cockpit-Darstellung

Je nach vorangegangener Selektion teilt sich der Bildschirm in maximal zwei
Teilbereiche.

Uber den gesamten Bildschirm bzw. Teil-Bildschirm erstreckt sich die
Funktionsbuttonleiste. Die Funktionsbuttonleiste erméglicht es erweiterte
Aktionen aus zu fuhren. Ein Teil der Aktionen sind SAP-Standardfunktionen
(Suchen, Drucken, Teilbaum expandieren, usw.). Ein weiterer Teil ermoglicht
das Abspringen in SAP-Instandhaltungs-Transaktionen (z.B. Auftrag zum
Equipment anlegen) mit Parameteriibergabe (z.B. Ubergabe des Equipments,
der Auftragsart und des Werkes).

Im linken Bereich des Bildschirmes wird die Technische-Objekt-Struktur
(Technischer Platz, Equipment) mit den zugehérigen Elementen (Auftrag,
Meldung, Wartungsplan) je nach Selektion angezeigt.

Per Doppelklick auf ein Objekt, z. B. Equipment wird in den Anzeige-Modus
des Objektes (hier Equipment) verzweigt.

Im rechten Bereich des Bildschirmes erfolgt die Auswertung/Darstellung
entsprechend der gewahlten Sicht.

2.2. Darstellung Bearbeitungsstatus-Sicht

In der Bearbeitungssicht werden:

im linken Bildbereich die strukturierte Darstellung der Technischen Objekte
(Technischer Platz, Equipment) mit Ihren Elementen (Auftrage, Meldungen,
Wartungsplane),

im rechten Bildbereich der Visualisierung (in Form von Symbolen) der
Bearbeitungsstatus von Auftréagen und Meldungen gegentbergestellit.
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2.2.1. Funktionsbuttonleiste

|@5 |@ | "-':--.F'EI |E |‘BE |m | FE |@ |@@ |ﬁ]Heflesh || |i§ || ||3D0wn|0ad Bl |||Legenden =) |

Abbildung 2-1: Funktionsbuttonleiste — Sicht - Bearbeitungsstatus

Transaktionen zum Thema:

Technischer Platz
Equipment
Wartungsplan
Arbeitsplan
Meldung

Auftrag
Sammelbearbeitung
Kapazitat
Komponenten

Kundeneigene Transaktionen

Aktualisieren

Zeitraster (Tag, Woche, Monat)

Daten in eine Excel-Datei konvertieren
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Ed Microsoft Excel

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einfilgen  Format

Extras
DEHSAGRY[IBB-C - - |@ > -5 45 il B0 ]
id @ ?@ i Ty @ 7 % gﬁ ¥¢ Bearbeitung zuricksenden... Bearbeitung beenden... _

A - #

Daten  Fenster ¢

A, B C 0 E F G

1
| 2 |

Legenden &

VI-Auftrag/ MW-Meldung bereits abgerufen

OOe®
®

VI-Auftrag /MW-Meldung noch nicht abgerufen

@ O @
Eckstart- Eckende-
@ @ Datum Datum @
Auftrag/ Auftrag/
Meldung Meldung
: Auswerte
Yorwarnzeit in zeitraum
Abhéngigkeit vom

Wartungspaket

®

@d
[@l Auftrag noch nicht abgerufen

®

a@ada

Auftrag terminlich kritisch

fal Auftrag terminlich unkritisch Auftrag operativ kritisch

B e

@ Auftrag abgearbeitet Auftrag nicht termingeman

abgeschlossen

Abbildung 2-2: Legende: Status-Legende

algis
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Legende

Dokument

|
g?®  Technischer Platz
= Equipment

= Wartungsplan
Bhrut

]

A Buftrag
E Meldung
(K]

LB i
[]

Worgang
Komponenten sworhanden

futtrag

fbgeschlossen (technisch)
Gedruckt

Erdffnet

Freigegehen

Kautm. ahgeschlossen
Endrickoemel det
Teilrickgemeldet

— O Tm = =

Heldung

Meldung ahgeschlossen

Meldung gedruckt

Meldung ofTen

Meldung in Arbeit (freigegeben)
Luttrag zur Meldund zugeordnet

M~ T m = =

Abbildung 2-3: Legende: Symbol-Legende

Transaktionsibersicht — Bearbeitungsstatus-Sicht

Tabelle 1: Transaktionsubersicht - Bearbeitungssicht

Technischer Platz

ILO1 Technischen Platz anlegen

ILO2 Technischen Platz andern

ILO7 Technischen Platz mehrstuf. &ndern
ILO3 Technischen Platz anzeigen
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ILO3 Technischen Platz Anderungen anzeigen

ILO3 Technischen Platz Sammelhistorie anzeigen

ILO3 Technischen Platz action log anzeigen

IHO1 Technischen Platz Strukturdarstellung

a Equipment

o s ]
IEO1 Equipment anlegen

IEO2 Equipment &ndern

IEO3 Equipment anzeigen

N CS03 Materialstiickliste anzeigen

IP19 Graphische Wartungsubersicht

P24 Tabellarische Wartungsubersicht

IBO1 Equipmentstickliste anlegen

IBO2 Equipmentstickliste andern

IBO3 Equipmentstickliste anzeigen

IHO3 Equipment Strukturdarstellung

Wartungsplan

oy bmean ]
P42 Wartungsplan anlegen

IPO2 Wartungsplan andern
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IP10

Wartungsplan terminieren

IPO5

Wartungsposition &ndern

IPO3

Wartungsplan anzeigen

IP16

Wartungsplan Liste

IPO6

Wartungsposition anzeigen

IP18

Wartungsposition Liste

IPO3

Wartungsabruf anzeigen

IP19

Graph. Wartungsubersicht

P24

Tabell. Wartungsibersicht

Arbeitsplan

A1l

Arbeitsplan zum Techn. Platz anlegen

IA12

Arbeitsplan zum Techn. Platz andern

IA13

Arbeitsplan zum Techn. Platz anzeigen

IAO1

Arbeitsplan zum Equipment anlegen

IAO2

Arbeitsplan zum Equipment andern

IAO3

Arbeitsplan zum Equipment anzeigen

IAO5

Anleitung anlegen

IAO6

Anleitung &ndern

IAO7

Anleitung anzeigen

IA17

Arbeitsplan Druck

allgis

I IDEAS IN LOGISTICS.



InstandhaltungsCockpit « Programmbeschreibung

Frank Ostwald Oktober 2009

P2 %CcONSULTING

28

IA21

Arbeitsplan Historie

Meldung

w21

PM-Meldung allg. anlegen

IW51

CS- Meldung allg. anlegen

w24

PM-Stoérmeldung anlegen

W54

CS-Stérmeldung anlegen

W25

PM-Téatigkeitsmeldung anlegen

IW55

CS-Tatigkeitsmeldung anlegen

W26

PM-Anforderung anlegen

IW56

CS-Anforderung anlegen

IW22/52

Meldung &ndern

IW23/53

Meldung anzeigen

IW29/59

Meldungsliste anzeigen

Auftrag

W31

Auftrag allg. anlegen

W31

Instandhaltungsauftrag anlegen

W31

Wartungsauftrag anlegen

W31

Auftrag-Vorgang anlegen

allgis
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W34 Auftrag zur Meldung anlegen

IW36 Unterauftrag anlegen

W32 Auftrag andern

w41 Auftrag rickmelden

w43 Auftragsriickmeldung anzeigen
B w45 Auftragsriickmeldung stornieren

W48 Auftrag Sammelriickmeldung

IW33 Auftrag anzeigen

IW33 Auftragsvorgang anzeigen

IW39/73 Auftraglistanzeige

Sammelbearbeitung

IW38 Auftrage freigeben

IW38 Auftréage drucken

IW38 Auftréage techn. abschlieRen

IW38 Auftrage kaufm. abschlieRen

IW38 Techn. Auftrage und Meldung abschl.
IW38 Kauf. Auftrage und Meldung abschl.
W38 Auftr. Kaufm. Abschl. zuriick

w28 Meldungen in Arbeit geben

w28 Meldung drucken
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w28 Meldung zuriickstellen
IW28 Meldung abschlie3en
IW28 Auftrage zu Meldungen anlegen
Kapazitat

- T
CMO01 Kapazitatspl. Belastung
CMO02 Kapazitatspl. Auftréage
CMO03 Kapazitatspl. Vorrat
CMO04 Kapazitatspl. Ruckstand

o CMO05 Kapazitatspl. Uberlast
CM33 Kapa. Abgleich Arb. Platz Graph.
CM34 Kapa. Abgleich Arb. Platz Tab.
CM30 Kapa. Abgleich Einzel. Graph.
CM24 Kapa. Abgleich Einzel. Tab.
CM50 Kapa. Abgleich erw. Ausw. Arb. Platz
CM51 Kapa. Abgleich erw. Ausw. Einzelkapa
CM52 Kapa. Abgleich erw. Ausw. Auftrag
CM53 Kapa. Abgleich Projekt PSP-Elem.
CM54 Kapa. Abgleich Projekt Version
CM55 Kapa. Abgleich Projekt Arb. Platz
CR12 Kapazitat andern
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CR13

Kapazitat anzeigen

OP4A

Schichtprogramm

CM99

Grundlast erzeugen

Komponenten anzeigen

Komponenten anzeigen

Material Transaktionen (Kundeneigene Transaktionen)

MDO6

Dispoliste anzeigen

MIGO

Wareneingang Bestellung

MB1A

Warenausgang erfassen

MB51

Materialbelegliste anzeigen

ME51

Bestellanforderung anlegen

MESA

Bestellanforderung Liste

allgis
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2.2.2. Operative Instandhaltung

Elemente der operativen Instandhaltung sind Auftrage und Meldungen zum
technischen Objekt (Technischer Platz, Equipment).

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus k Starmeldungen k Laufzeiten k Ausfallzeiten k F'r...l ED

[ ] Technische Platze aufiisen

[Jwartungsplane ] mit Abrufnummenrn
Auftrége (Auftragsart) bis
Meldungen (Meldungsart) his

Abbildung 2-4: Selektionsbild — Bearbeitungsstatus — Operative Instandhaltung

Mit dieser Selektion ist die nachfolgende Darstellung ein mdgliches Ergebnis.

instandhaitungs-Cockpit

Status, Monat 187 Eintrége |\ \ \ ‘ = | 2 I |E ‘Ilg?ﬁ | I | | =] |‘{}E |m IF\elresh |\ ||E:3Download ‘ILegenden =] ‘I
| 0812003 | 0712003 | 0giz003 | 09rz003 | 1012002 | 112003 [ 1202003 | 01/2004 | 0212004 | 0312004 | 0412004 | 08i2004 | 0EiZ004 |
Z g WZM-DMU-050-M-ATH01 [5] ]
b 10001603 A [}
10004003 > 811741 Z
< 811738 60,0 MINF
< 811740 PMD1 == 811739 F
S 811741 PMO1 F
S 811742 PMO1 > 811741 F
< 811743 PMO1 > 811652 F M s e "
< 811795 PMO1 F
< 512901 PMO1 E
F g WZM-DMU-050-M-5TE-01 o o o
b 10001601 E
10004794 > 812142 4

TEYYYYY VY

I (210004874 - 812145 4

D & 811734 PMO1 F [u]

D A% 612142 600 MINA o
B % 812145 120,0 MIN A o
b @ WZn-ANTRIER @

Qo

b EWIM-TNG 24
= P WZM-DMU-050-M-WZG-01
= (& WZM-DMU-G0-WEG-01
10001939 F
D <% 810949 50 MINF
b 5811048 50MNF
D 811521 50MNF
B 4 612500 FMO1 E
< g WZM-DMU-050-T-STE-01
b 4812143 BO0MMNA
b A% 812144 GO0 MNA
D g WaM-DMU-050-T-WZG-01
D g WEM-DMU-070-Y
b g WEM-NEF-320-K 1

[N ]

Abbildung 2-5: Darstellung - Operative Instandhaltung (zum technischen Objekt)
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Zum technischen Objekt (Technischer Platz, Equipment) werden die vorhan-
denen Elemente, Auftrag und Meldung im Strukturbaum (links) angezeigt. Im
rechten Bildschirmteil wird in Abhangigkeit vom Auftrags- bzw. Meldungs-

status ein Symbol angezeigt. Mit betatigen des Button Legende
wird die Bedeutung der Symbole erlautert. Diese Funktionalitat ist erweiterbar.

2.2.3. PlanmafRige Instandhaltung

Element der planméaRigen Instandhaltung ist im Allgemeinen der
Wartungsplan zum technischen Objekt (Technischer Platz, EqQuipment).

Im Wartungsplan sind die Terminierungsparameter gepflegt und der
auszufihrende Wartungsumfang. Maschinell werden aus dem Wartungsplan
Abrufe (Auftrage, Meldungen) generiert.

Um auch zukunftige Wartungsabrufe zu sehen, ist es erforderlich in der
Selektion das Ankreuzfeld mit Abrufnummern zu betatigen und im
Auswertezeitraum sollte das bis Datum in der Zukunft liegen.

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus k Stérmeldungen k Laufzeiten k Ausfallzeiten h F'r...| EIB

[ | Technische Platze auflisen

[w] Wartungsplane [ ] mit Abrufnummern
[] Aufrige  (Aufragsart) bis H
[] Meldungen (Meldungsart) his

Abbildung 2-6: Selektionsbild zur PlanmaRigen Instandhaltung

Mit dieser Selektion ist die nachfolgende Darstellung ein mogliches Ergebnis.
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. instandhaitungs-Cockpit
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Abbildung 2-7: Darstellung - PlanméaRige Instandhaltung

Im linken Teil des Bildschirmes werden in Strukturdarstellung die Technischen
Platze und Equipments mit Thren Wartungsplanen und den zugehdrigen
Abrufen (z.B. Auftrage) angezeigt.

Im rechten Bild-Teil wird in Abhangigkeit vom Auftrags- bzw. Meldungsstatus
ein Symbol angezeigt. Informationen zu den Symbolen erhalten Sie mit

betatigen des Button Legende . Diese Funktionalitat ist
erweiterbar.

2.2.4. Operative und PlanmafRige Instandhaltung

Bei der Selektion von operativer und planmafiiger Instandhaltung werden
Auftréage, Meldungen und Wartungsabrufe zum Technischen Objekt
(Technischen Platz, Equipment) sichtbar.

Das Ergebnis ist ein Gesamtuiberblick tber alle anstehenden Téatigkeiten zum
Technischen Objekt. Evtl. lassen sich planm&Rige und operative Tatigkeiten
zum Technischen Objekt miteinander verbinden.
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Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus h Starmeldungen h Laufzeiten k Ausfallzeiten k F'r...l Em

[|Technische Platze aufiisen

[w] Wartungsplane [ mit Abrufnummern
Auftrage  (Aufragsart) bis
Meldungen (Meldungsart) his

Abbildung 2-8: Selektionsbild zur PlanmaRigen und Operativen Instandhaltung

Diese Selektion bietet als Ergebnis eine Ubersicht, aller erforderlicher
Instandhaltungstatigkeiten zum Technischen Objekt (Technischer Platz,
Equipment).

Instandhaitungs-Cockpit

e e R R R EE R R R I R ERA E e =R T e
| 08r2003 | 0772003 | 08/2003 | 09/2003 | 1012003 | 11/2003 | 12r2003 | 01/2004 |02r2004 | 03/2004 | 0412004 | 05/2004 | 082004 |
< P WZM-DWIU-D50-W-ATHD1 @ o ] o @
b 10001603 A @
[ [4 10004003 -= 811741 Z
&% 811739 60,0 MIN F
A% 811740 PMO1 -= 811738 F @
< 811741 PMO1 F
S 811742 PMO1 - 811741 F &
S 811743 PMD1 - 811652 F M o M
2 811795 PMO1 F
< 812801 PMO1 E
33170 @ o @
@ P WZM-DMU-DS0-W-HAB-01

TYSYYY YV

d
&
e e

= g WZM-DML-050-M-STE-01 @ ] - [s] o o
b 10001601 E
10004784 -» 812142 &
10004874 -= 812145 4
Q) 811734 PMO1 F
&) 812142 BO,0MINA 5]
S 812145 120,0 MIN A (5]
9 WZM-ANTRIER o
B M- TG 24 @l @i [s]
> [& 10001602 E
b &% 811735 PMO1 -= 811734 F
b S 811736 PMO1 -= 811734 D
=7 8171
= B 482
b S 810912 480,0MIND
b 810913 80MNE
B 4810814 BOMINF
D 4% 810933 BOMIND @

dvy vvvw
09 @@ o

o8 e
o %

Abbildung 2-9: Darstellung zur Planmafigen und Operativen Instandhaltung

Im links angeordneten Strukturbaum werden zum Technischen Objekt alle
erforderlichen Instandhaltungsaufgaben dargestellt. Diesen Instand-
haltungsaufgaben wird im rechten Bildschirmbereich der entsprechende
Bearbeitungsstatus gegenubergestellt.
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Per betatigen des Button kann die Bedeutung der Symbole
erkundet werden.

2.2.5. Operative- und PlanméaRige Instandhaltung mit Abrufnummern

Bei der Selektion von operativer und planmafiger Instandhaltung mit
Abrufnummern werden Auftrage, Meldungen und Wartungsabrufe zum
Technischen Objekt (Technischen Platz, Equipment) sichtbar und zukinftige
Wartungsmafinahmen (Bedingung: Auswertezeitraum Datum bis muss in der
Zukunft liegen).

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus h Starmeldungen k Laufzeiten k Ausfalizeiten k F'r...| Em

[]Technische Platze auflésen

[w] Wartungsplane mit Abrufnummenn
Auftrige  (Auftragsart) bis
Meldungen (Meldungsart) his

Abbildung 2-10: Selektionsbild zur PlanmaRigen und Operativen Instandhaltung mit
Abrufnummern

Die dargestellte Selektion bietet einen Gesamtiiberblick aller erforderlichen
und bereits erfolgten Instandhaltungsaufgaben zum Technischen Objekt und
zukunftiger Instandhaltungsmaflnahmen.
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Instandhaitungs-Cockpit

Status, Monat 5551 Eintrdge ||||E|E ||\:| ) | |E ||| | | | IE |‘C‘;@ |% | |||@F|efresh |

| 01/2005 | 02/2005 | 03/2005 | 04/2005 | = 052005 < | DE/2005 |

I g PKwW-1100-0001

I g PKW-1100-0002

P @ WIZM-DMU-050-M-ATI-01 @

F g WZM-DMU-050-W-KAB-01
B Sg170

7 g WZM-DMU-050-M-STE-01
b 10008657 F

10008080 E

10008083 E

200000503 A o

42 500429 20,0 MIN E

<X, 600430 30,0 MIMN D @

<X 813616 30,0 MINF

<X 813617 BO,0MIMNF

<X 813790 PMO1 E

4% 813791 PMO1 E

% 813793 PMO1 E

WEM-ANTRIED

D @ WEM-TNGT 24

eeeaa
Q@

[l

vl vl v v v v v v

Abbildung 2-11: Darstellung zur Planmafigen und Operativen Instandhaltung mit
Abrufnummern

Im linken Teil des Bildes ist der Strukturbaum mit allen Elementen der
Instandhaltung (planmé&Rige und operative) zum technischen Objekt. In der
rechten Bildseite zeigen uns die Symbole den Bearbeitungsstand zum

Element an. Per betatigen des Button [ElLegendend] \yirg die Bedeutung der

Symbole sichtbar. Das Symbol ] gibt einen Hinweis auf einen zukunftigen
Abruf.
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Bz~ Hinweis:

Durch Doppelklick auf ein Icon im rechten Teil des Anzeigefensters
werden alle hierarchisch untergeordneten Eintrédge der Spalte
selektiert, die dasselbe Icon zeigen (denselben Status besitzen).
Somit ist es mdglich aus der obersten Hierarchiestufe direkt, das
diesen Status besitzende (verursachende) PM-Objekt, aufzurufen.
Denn die Status werden entsprechend der Wichtung, der
Customizing Tabelle /ALOGIS/PM_STATZ2, nach oben die
Hierarchiestufen durchgereicht.

Die Anzeige erfolgt in einem amodalen Popup. Somit ist es mdglich
mehrere Popups aufzurufen oder weiter zu arbeiten. Wird ein Popup
geschlossen, werden alle aufgerufenen Popups geschlossen.

In dem Popup besteht die Méglichkeit durch Doppelklick der linken
Maustaste auf die entsprechenden PM-Objekte, sich diese anzeigen
zu lassen. Durch Klick mit der rechten Maustaste wird der
Bearbeitungsmodus Andern aufgerufen.

Wurde ein PM-Objekt erfolgreich geandert, werden alle
Statusanzeigen bei einem Refresh entsprechend aktualisiert.

2.3. Sicht Stérmeldung

Je nach Selektion werden zum technischen Objekt (Technischer Platz,
Equipment) Meldungen mit und ohne Ausfall in Strukturdarstellung angezeigt.
Dem werden die Storzeiten und Ausfallzeiten aus den Meldungen
gegenibergestellt.

2.3.1. Funktionsbuttonleiste

| | |El |"E‘>E] || |F|efresh || |D|:|wnlclal:| || |Legenden El

Abbildung 2-12: Funktionsbuttonleiste der Sicht -Stérmeldung

Transaktionen zum Thema:

H’.

B Technischer Platz
Equipment

algis
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|E'| Meldung

lﬁl Auftrag

Aktionen:

Glretresh Aktualisieren
[EADavininad Daten in eine Excel-Datei konvertieren

Ed Microsoft Excel

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einfilgen  Format  Exfras  Daten Fenster 7
DEdasna SV i A-<f oo | s -3 A3l [0 |5
id @ ?@ i Ty @ 7 % gﬁ ¥¢ Bearbeitung zuricksenden... Bearbeitung beenden... _

Al - H
A B C D E F €}
1
| 2|
Legenden &

Legende

Stérmeldung angelegt @ @

Stdrbeginn Stdrende

Auswerte
zeitraum

>

® ®

4 @ @L @

@ Stbérung beseitigt

&% Stdrung dauert an -
kein Ausfall der Maschine

B Stdrung dauert an-
Ausfall der Maschine

Abbildung 2-13: Legende: Status-Legende
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g  Technischer Platz
Equipment

s Wartungsplan

S Buftrag

] Meldung

Abbildung 2-14: Legende: Symbol-Legende

Transaktionsubersicht — Stérmeldungssicht

Tabelle 2: Transaktionsubersicht - Stdrmeldungssicht

Technischer Platz

— ILO2 Technischen Platz &ndern
ILO7 Technischen Platz mehrstuf. &ndern
ILO3 Technischen Platz anzeigen
Equipment
ILO2 Equipment andern
ILO3 Equipment anzeigen
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Meldung
w21 PM-Meldung allg. anlegen
IW51 CS- Meldung allg. anlegen

- W24 PM-Stérmeldung anlegen
IW54 CS-Stérmeldung anlegen
IW25 PM-Tatigkeitsmeldung anlegen
IW55 CS-Tatigkeitsmeldung anlegen
IW22/52 Meldung &ndern

— IW23/53 Meldung anzeigen
IW29/59 Meldungsliste anzeigen
Auftrag
W31 Auftrag allg. anlegen
W34 Auftrag zur Meldung anlegen
IW36 Unterauftrag anlegen
W32 Auftrag andern
IW33 Auftrag anzeigen
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2.3.2. Stérmeldung
Eine mogliche Ansicht von Stérmeldungen/Meldungen bietet die nachfolgende

Darstellung.
Instandhaltungs-Cockpit
Stiraufl; 187 Einlrége \I|@|a|ﬁ\a|l|%|ﬁ||ﬁ|\\\§'@||@ 8 ||| Erefiesh ||| Epowricad \\Legenuen &
Techn.PLJEquipm., Meldung, Auftrag, Yorg, .ISIDrBEg.Tag |Stur.Eleg Z. ISlur.Ende Tag |Stur.Ende Zenl SIwDau.Tangtur.Dau Z. IAusfa\I |War‘tungsman YWartungspos. YWPLADIUL..
> 1@ 10004737 -/1 19.03.2004 13:21:10 20.04.2004 32 03:50:26
e E-E-SCHRAUBER 1/1 657 00:40:35
~ 10000671 15.07.2003 16:31:00 B5T 00:40:35 X
= 4 810828
10
~ E-LACKPOLITUR - /1 657 00:45:35
K 10000668 16.07.2003 16:26:00 65T 00:45:35
= 4% 810840
&10
[ & BUS-1000-0001-/2 1314 01:31:46
b & BUS-1000-0002-)2 1314 01:2010
2 ’_‘E-' LKW-1100-0001 111 65T 00:37:35
@ 10000672 15.07.2003 16:34:00 B5T 00:37:35 X
B & WEIM-DMU-070-4 - 11 620 231329
~ E.F'WZM—NEF—BZD—KMHS G4155 17:16:20
b @ WZM-NEF-DREHVORD1 64155 17:158:20
b & WEZM-DMU-050-M-ATHDT -4 2 474 0B:21:35
S @ WZM-DMU-050-M-STE-01 515 1962 10:52:20
18 10001601 04.11.2003 15:14:00 545 01:57:35 X
[ @ 10004734 30.03.2004 10:07:00 30.03.2004 11:35:00 01:28:00 X
[ @ 10004874 31.03.2004 1314:00 397 035738 X
b @ WEM-ANTRIEB 475 01:36:35
B @ WEM-TNCT 24 545 01:52:35
~ EF' WZM-DMU-050-M-WZG-01 617 3300 05:45:57
7 29 WZM-DMU-50-WZG-01 3300 05:45:57
@ 10000701 21.08.2003 173435 619 233700 X 000000000175 0000000000000460 1
@ 10000702 21.08.2003 17:34:46 619 233648 X 000000000175 0000000000000460 2
1@ 10001773 04.12.2003 161713 515 00:54:22 X 000000000175 0000000000000460 105
@ 10001775 04.12.2003 14:12:58 04122003 16:13:00 02:00:01 E 000000000175 0000000000000460 107
@ 10001777 04.12.2003 16:10:25 515 010110 X 000000000175 0000000000000460 108
@ 10001908 04.12.2003 15:358:35 515 013800 X 000000000175 0000000000000460 110
£ 10001939 0412.2003 16:11:00 515 01:00:35
B & WEZM-TWI-050-Z-MOT-01 - 1 458 23:25:35

Abbildung 2-15: Stérmeldung/Meldung

Im linken Bildbereich werden in Strukturdarstellung nach Technischem Objekt
(Technischer Platz, Equipment) alle Meldungen mit einem Symbol, welches
einen Status darstellt (Symbollegende), angezeigt. Meldungen, denen ein
Auftrag zugeordnet ist, werden mit dem Auftrag angezeigt.

Im rechten Bildbereich werden zu Meldungen Informationen in tabellarischer
Form angezeigt. Diese Tabellendarstellung ist in Form und Inhalt
anderbar/einschrankbar /2 | Mit dem Stérbeginn wird auch die Stérzeit
aufsummiert und die Stérdauer angezeigt.

Symbollegende:

Stormeldung abgeschlossen/beendet
4 Stoérmeldung ohne Ausfall
Stérmeldung mit Ausfall

2.3.3. Stérmeldung mit Ausfallkennzeichen

Im Selektionsbild wurde das Ankreuzfeld nur mit Ausfallkennzeichen gesetzt.
Es werden nur Meldungen mit einem Ausfall selektiert.
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Instandhaltungs-Cockpit
P e EEER R R EE) 99 |93 |28 [FFreies ||[E0owrosd ||| [ElLegonden &)
Techn.PLIEquiprn., Meldung, Auftrag, Varg |ElﬁrBeg Taglsmr Beq Ze\lTStannde TaglElﬁrEnde Zeitl Stér.Dau Tagl Stir.Dau Zeitl Ausfall |Wanungsp\an Wartungspos. WP L Abruf,
ha ‘ E-E-5CHRAUBER 1 A57 004418
[ @ 10000671 15.07.2003  16:31:00 657 04418 X
~ ’_‘,? LKW-1100-0001 1 B57 004118
@ 10000672 1507.2003  16:34:00 B57 00:41:18 ke
< g WZN-NEF-320-K 4 2378 20:35:12
b @ wWIM-NEF-DREHVORDT 2378 20:35:12
ha EE' \WZM-DMIU-050--5TE-01 5§ 14962 11:0712
@ 10001601 04.11.2003  15:14:00 545 oz011e X
b @ 10004794 30.02.2004 100700 30.03.2004 11:35:00 01:28:00 X
[ @ 10004874 31032004 131400 347 04:01:18 ke
~ @ WIN-ANTRIER 475 01:40:18
b @ 10004001 12.01.2004  15:35:.00 475 014018 X
= &) WZM-THC1 24 545 01:56:18
@ 10001602 04.11.2002  15:19:00 545 01:568:18 X
~ ’_‘,FIWZM'DMU'UW—M—WZG'UW B 785 05:03:57
= WZM-DMU-50-WZG-01 2785 05:03:57
@ 10000701 21022003 17.34:35 618 23:40:42 X 000000000175 0000QO0O0OQO0460D 1
@ 10000702 21.08.2003  17:3448 619 23:40:32 X 000000000175 00000000000004E0D 2
@ 10001773 04122003 161713 415 00:58:05 Ed 000000000174 0000000000000460 105
@ 10001775 04122003 141259 04122002 16:13:00 02:00:01 ¥ 000000000175 0000000000000460 107
@ 10001777 04122003 16:10:25 415 01:04:52 X 000000000175 00000000000004E0 109
@ 10001908 041232003 15:35:35 415 01:39:43 X 000000000174 0000000000000460 110

Abbildung 2-16: Stérmeldung/Meldung mit Ausfallkennzeichen

Den mit Ausfall gekennzeichneten Meldungen stehen in der Tabelle (rechter
Bildschirmteil) vielfaltige Informationen zum Ausfall (Beginn, Ende und Dauer
der Storung, usw.) gegentber. Die Tabellendarstellung kann mit einem
benutzerspezifischen Layout (ausblenden/andern von Tabellenspalten 18 )
auf die individuellen BedUrfnisse angepasst werden.

Symbollegende:

@ Stérmeldung abgeschlossen/beendet
o Stérmeldung mit Ausfall

2.4. Sicht Laufzeiten

Langlaufende Auftrage/Meldungen (Beginn- und Ende-Datum) werden
visualisiert (Symbole) dargestellt.

2.4.1. Funktionsbuttonleiste

||r;,f'iﬂ |i§ |°'EE |%@ | i |‘Biﬂ |ﬁiﬂ |@ £ I|§]Refresh |||E§'| i |||E:ﬂDDwnIDad |||Legenden@ |
Abbildung 2-17: Funktionsleiste — Sicht - Laufzeiten
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Transaktionen zum Thema:

Technischer Platz

BB

Equipment
=5 Wartungsplan
3T .
Arbeitsplan
o | = | Meldung
Auftrag

Sammelbearbeitung

PEE

Kundeneigene Transaktionen

Aktionen:

GlRefresh Aktualisieren

Zeitraster

"

[EADavininad Daten in eine Excel-Datei konvertieren

Ed Microsoft Excel

Datei  Bearbeiten  Ansicht  EinfOgen  Format  Extras Daten  Fensker 1

ARSI SR> EIN 1 TR T

EeEsm SV B

A1 - 3
A B (o3 B] = F =
1
| 2 |

Legenden &
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Legende
Eckstart- oder Eckende-Termin Auftrag @ @
ausserhalb des Auswertezeitraums
Eckstart- oder Eckende-Termin Auftrag @ @

innerhalb des Auswertezeitraums

Auswerte
zeitraum

_A_

fa Auftrag zum Equipment istim Teilbereich des Auswerte-
zeitraums {Monat, Kalenderwoche, Tag) gliltig

Abbildung 2-18: Legende: Status-Legende
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Legende

Dokument

Technischer Platz
Equipment
Wartungsplan
Lhruf

buftrag

Meldung

Woroang

Komponenten sworhanden

huftrag

— O Tm T =

Meldung

M~ T m >4 =

fbgeschlossen (technisch)
Gedruckt

Erdfftnet

Freigegehen

Kauftm. ahgeschlossen
Endrickoemel det
Teilrickgemeldet

Meldung ahgeschlossen

Meldung gedruckt

Meldung ofTen

Meldung in Arbeit (freigegeben)
futtrag zur Meldung zugeordnet

Abbildung 2-19: Legende: Symbol-Legende

Transaktionstibersicht — Laufzeiten

Tabelle 3: Transaktionsiibersicht - Laufzeiten

P2 %CcONSULTING

46

ILO1

Technischer Platz

Technischen Platz anlegen

ILO2

Technischen Platz andern

ILO7

Technischen Platz mehrstuf. &ndern

allgis
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ILO3 Technischen Platz anzeigen

ILO3 Technischen Platz Anderungen anzeigen
ILO3 Technischen Platz Sammelhistorie anzeigen
ILO3 Technischen Platz action log anzeigen
IHO1 Technischen Platz Strukturdarstellung
Equipment

Transaktionen Bezeichnung

IEO1 Equipment anlegen

IEO2 Equipment &ndern

IEO3 Equipment anzeigen

CS03 Materialstuckliste anzeigen

IP19 Graphische Wartungsubersicht

P24 Tabellarische Wartungsubersicht

IBO1 Equipmentstickliste anlegen

IBO2 Equipmentstickliste andern

IBO3 Equipmentstickliste anzeigen

IHO3 Equipment Strukturdarstellung

algis
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Wartungsplan

P42

Wartungsplan anlegen

IPO2

Wartungsplan andern

- IP10

Wartungsplan terminieren

IPO5

Wartungsposition andern

IPO3

Wartungsplan anzeigen

IP16

Wartungsplan Liste

IPO6

Wartungsposition anzeigen

— IP18

Wartungsposition Liste

IPO3

Wartungsabruf anzeigen

IP19

Graph. Wartungsubersicht

P24

Tabell. Wartungsubersicht

Arbeitsplan

A1l

Arbeitsplan zum Techn. Platz anlegen

IA12

Arbeitsplan zum Techn. Platz &ndern

IA13

Arbeitsplan zum Techn. Platz anzeigen

IAO1

Arbeitsplan zum Equipment anlegen

IAO2

Arbeitsplan zum Equipment andern

allgis
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IAO3 Arbeitsplan zum Equipment anzeigen
IA05 Anleitung anlegen
IAO6 Anleitung andern
IAQ7 Anleitung anzeigen
IA17 Arbeitsplan Druck
N IA21 Arbeitsplan Historie
Meldung

w21 PM-Meldung allg. anlegen

N IW51 CS- Meldung allg. anlegen
W24 PM-Stérmeldung anlegen
IW54 CS-Stdrmeldung anlegen
IW25 PM-Tatigkeitsmeldung anlegen
IW55 CS-Tatigkeitsmeldung anlegen
IW26 PM-Anforderung anlegen
IW56 CS-Anforderung anlegen
IW22/52 Meldung &ndern
IW23/53 Meldung anzeigen
IW29/59 Meldungsliste anzeigen

allgis
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Auftrag
W31 Auftrag allg. anlegen
W31 Instandhaltungsauftrag anlegen
- W31 Wartungsauftrag anlegen
W31 Auftrag-Vorgang anlegen
W34 Auftrag zur Meldung anlegen
IW36 Unterauftrag anlegen
IW32 Auftrag &ndern
— w41 Auftrag rickmelden
w43 Auftragsriickmeldung anzeigen
W45 Auftragsriickmeldung stornieren
w48 Auftrag Sammelriickmeldung
IW33 Auftrag anzeigen
IW33 Auftragsvorgang anzeigen
IW39/73 Auftraglistanzeige
Sammelbearbeitung

IW38 Auftrage freigeben

IW38 Auftréage drucken
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W38

Auftrége techn. abschliel3en

W38

Auftrége kaufm. abschlieRen

W38

Techn. Auftrage und Meldung abschl.

W38

Kauf. Auftrage und Meldung abschl.

W38

Auftr. Kaufm. Abschl. zurtick

w28

Meldungen in Arbeit geben

w28

Meldung drucken

w28

Meldung zurlckstellen

w28

Meldung abschliel3en

w28

Auftréage zu Meldungen anlegen

allgis

MDO6

Material Transaktionen (Kundeneigene Transaktionen)

Dispoliste anzeigen

MIGO

Wareneingang Bestellung

MB1A

Warenausgang erfassen

MB51

Materialbelegliste anzeigen

ME51

Bestellanforderung anlegen

MESA

Bestellanforderung Liste
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2.4.2. Darstellung der Laufzeiten

Die Selektionsmdglichkeiten (operative und/oder planméaRiige Instandhaltung)
sind analog der Sicht ,Bearbeitungsstatus®.

instandhaitungs-Cockpit

Zoiten, Wonat_s303Emeige || E B |2 =] =) [P & 2 | 0 o 2o |20 | @) [ SReesn ||[FEE || Bpowioad | |ElLegensen &)

| 06i2003 | 072003 | 0802003 [ 092003 | 102003 | 1172003 [122003 | 01/2004 | 0202004 [ 032004 | 042004 | 0502004 [ 062004 |

I 4% 811740 PMO1 -= 811739 F
D & 811741 PMO1 F @
B 5% 811742 PMO1 = 811741 F
[ 4 811743 PMO1 > 811652 F [lemimm oo s s M
I % 811795 PMO1 F @
b 4% 612801 PMO1 E
b §3170 @
b g WZM-DMU-050-M-KAB-01
D g WaM-DMU-050-M-STE-01
= o WZM-DMU-050-M-ANEG-01
< [E WZM DMU-60-WZG-01
10001939 F
D 810248 50MNF
D 4% 811048 50 MINF
D 43811521 50MINF
I 4 812900 PMO1 E @
D g5
[ [E WZM DMU-60-WZG-02
b (B W2 DMU-60-WZG-03
b g WZM-DMU-050-T-ATI-01 @ @ @ @ @ @ @ @ @
b g WZM-DMU-050-T-KAB-01 & & & & & & & & &

000a
000
000

000a

000
000Q@
@
2o

00T@
2o

-------- 0]

=
@

Q@

Abbildung 2-20: Darstellung Laufzeiten — operative und planmaRige Instandhaltung

Auftrége, die Uber einen langeren Zeitraum (z.B. Jahresauftrage) in
Bearbeitung sind, werden mit Symbolen (Pfeilen) visualisiert.

2.5. Darstellung/Sicht der Ausfallzeiten

In der Meldung kann die Ausfallzeit zur Maschine/technischem Objekt mit Hilfe
der Informationen zum Meldungsbeginn, Meldungsende, Ausfallkennzeichen
und dem technischen Objekt bestimmt werden. Neben der zahlenmafigen
Darstellung der (Maschinen-) Ausfallzeit, kann auch in grafische Darstellungen
verzweigt werden.

Je nach markiertem Objekt, kann sich die grafische Darstellung auf oberer
oder oberster Technischer Platz-Hierarchie-Ebene oder auf einzelne Objekte
(Technischer Platz, Equipment) beziehen.
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2.5.1. Funktionsbuttonleiste

||]§EI|%E||||F|efre3h |||@|EI||||];E|IEI|I|DDWHID&:I |||Legen-:|e

Transaktionen zum Thema:

| == | Meldung

|Q’E'_| Auftrag

Aktionen:

M Aktualisieren

Zeitraster (Monate, Wochen, Tage)

El
l@ Grafik

Grafik anzeigen

Grafik techn. Platze Techn. Platze
Grafik Equipments Equipments
Unterknoten selktieran 3 Beides

[EADavininad Daten in eine Excel-Datei konvertieren

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einfigen  Format  Exfras  Datepn Fenster ¢
st &V & B o o- @ s - AR B[ 7]
d @ ?@ 2 T 8| [ @ gﬁ ¥ Bearbeitung zuricksenden. .. Bearbeitung beenden... |

A1 - o
A, =] [ Bl E F G
1
| 2 |

Legenden El

allgis
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Legende

Technischer Platz
Equipment
Wartungsplan
Brut

Buttrag

Heldung

Yorgang

Komponenten worhanden
BEGESCHLOSSEN (TECHWINSCH)
GEDRUCKT

ERGOFFMET

FREIGEGEEEN

KALUFH. BEGESCHLOSSEN

BUFTRAG ZUGEORDNET ZUR MELDUNG

Legende: Symbol-Legende

Transaktionstibersicht — Ausfallzeiten

Tabelle 4: Transaktionsibersicht - Ausfallzeiten

Meldung

w21 PM-Meldung allg. anlegen
IW51 CS- Meldung allg. anlegen
W24 PM-Stérmeldung anlegen
IW54 CS-Stérmeldung anlegen
IW22/52 Meldung &ndern

IW23/53 Meldung anzeigen
IW29/59 Meldungsliste anzeigen
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Auftrag
W31 Auftrag allg. anlegen
IW32 Auftrag &ndern

- IW33 Auftrag anzeigen
IW33 Auftragsvorgang anzeigen
IW39/73 Auftraglistanzeige

2.5.2. Darstellung der Ausfallzeit - tabellarisch

Zum technischen Objekt (Technischer Platz, Equipment) werden die

instandhaltungs-Cockpit

Ausfallzeiten der einzelnen Meldungen aufsummiert und zum technischen
Objekt angezeigt.

Abbildung 2-21: Darstellung - Maschinenausfallzeit

—
Austallzeiten Monate: 34 Emtrégw“ ] I-I % |ﬁ = IEEIK}E || EiRetresh I-I-I-\-
Angaben in Minuten 03/2008 042006 052006 06/2006 0712006 = 0B/2008 = 09/2006 1012006
[ 10000779 132.275,38
= @ WEZM-DMU-050-M-5TE-01 263.854,14 13.325 13.442
2] 10000200 a1
[ 10000809 11.991
[ WIM-TNC1 24 263.854,14 12.414 1.451
>[4 10000790 263.854,14
E2] 10000799 1.451
[ 10000807 12,414
g WZM-DMU-050-MANZG-01 1.814,38 67  B7.97438 17.033 11.099,38
2] 10000802 &7
(2] 10000203 1.814,38
2 [E WZM-DMU-50-AZG-01 17.033
2] 10000308 17.033
b [E WIM-DMU-50-4ZG-02 11.094
b [E WZM-DMU-50-WZG-03 87.974,38 5,38
7 @ WEZM-OMU-050-T-5TE-01 44 4382 2338
2] 10000791 44
2] 10000737 2338
5] 10000738 4,392
7 [ WEZM-OMU D50 T-WZG-01 1ili} B8 17504678
[5] 100002801 68
= [E WZM-DMU-50-AZG-04 a0 175 846,76
> (& 10000789 175.946,78
2] 10000304 300
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Neben der tabellarischen Darstellung der Ausfallzeiten ist es auch mdoglich die
Ausfallzeiten grafisch dar zu stellen.

2.5.3. Auswertung zur Ausfallzeit

Es ist moglich die Ausfallzeiten auch grafisch zu betrachten und fur Auswer-
tungen (im SAP oder Download in Excel) zu verwenden.

Instandhaltungs-Cockpit

Austallzeiten Monate: 34 Emtrag||| | | %2 il =
Angahen in Minuten 032006 04/2006 0512006 06/2006 0712006 Grafik anzeigen |012005
10000779 132.275,38 Graiik techn, Platze
< g WZM-DMU-050-M-STE-01 263.854,14 13.325
10000800 911
10000208
2 & WZM-THC1 24 263.854,14 12,414 1451
>[4 10000790 263.854,14
10000793 1 451
10000807 12,414
7 g WIM-DMU-050-MANZG-01 181438 67 B7.87438 17.033 11.089,38
10000802 67
10000803 181438
< [E WZM-DMU-50-NZG-01 17.033
10000308 17.033
b [E WZM-DMU-50-NZG-02 11.094
b [E WZM-DMU-50-4ZG-03 B7.874,38 5,38
< g WZM-DMU-050-T-5TE-01 44 4.392 23,38
10000791 44
10000797 23,38
10000798 4302
= WM DM TS0 T WG 07 900 B8 175.046,76
10000201 62
2 [E WZM-DMU-50-NZG-04 900 175.946,78
> [ 10000789 175.846,76
10000804 900

Grafik Equiprments
Unterknoten selktieren v

Abbildung 2-22: Ausfallzeiten - Markierung

Sie markieren die gewiinschten Objekte (Technische Platz und/oder Equip-
ment) zur Auswertung und betéatigen den Druckbutton, fur die Grafik ‘@ .

Auswahlmaoglichkeiten zur Grafik:

g =

& Auswahl
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|||]£|E| [EDowninad 8 ||| E]Legends

Grafik anzeigen
Grafik techn. Platze
Grafik Equipments

=
[Lu]

Unterknoten selktieren ¥ Techn. Platze

Enuipments

Beides

Grafik Laufzeiten
500 | T T | T T T |
I 1 1 I 1 1 1 I
ofb5 % T —r——=r—h S annssamanseaan o ase —
[T | —
_500
-1000 il
Laufzeiten (%)} ~1500 m
-2000 N
-2500
-3000 |
-3500
03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20] 08/20 | 09/20] 10/20 | 11/20|12/20| 01/20 | Mittel
06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | wer
B WZM-DMU-050-M-STE-01 | 100 | 100 | 100 BO41,1151,08129,15| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [2171.94
B WZNM-DMU-050-M-WZG-01| 100 | 76 | 99,24 947.3193,12|-14.9| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [25.46
B WZNM-DMU-050-T-STE-01 | 100 | 100 | 100 |99,48 | 50,2 |@9.76| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.4
O WZM-DMU-050-T-WZG-01 | 100 | 88,1 |99,23 19544 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [971,57
Zeit f Monate
|2 WZM DMU-050-M-STE-01 B WZM-DMU-050-M-WZG-01 B WZM-DMU-050-T-STE-01 0 WM DMU-050- T WZG-01

Abbildung 2-23: Ausfallzeiten - Grafik

Zum Andern der Darstellung der Grafik klicken Sie innerhalb der Grafik die
rechte Maustaste.
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Grafik Laufzeiten
500 = \ \ T T \ \ \
e e e e e e e
ofss % TR TR T AT T TR T T TR T TR T T T
: O |
Diagramem formatieren..
Datenreihe formatieren ’ LOU
Kopieren |
Diagramrmiyp % ‘OOU I
Diagramm-Optionen. |
Drucken | ]
Laufz Druckyorschau 500 ]
-2000 o
-2500
-3000 L
-2500 :
03/20|04/20| 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 [ 09/20 {10720 | 11720 | 12/20 | 01/20 | Mittel
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 | wert
O WZM-DMU-050-M-STE-01 | 100 | 100 | 100 BO41 14-51,08(-39,15( 100 | 100 | 100 | 100 | 100 211,94
B WEM-DMU-050-M-VWZG-01| 100 76 199241947 3193,12/-14,9| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |-25 46
B WEM-DMU-050-T-STE-01 100 | 100 | 100 |8948( 502 |88,76| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 954
O WEM-DMU-050-T-vW.AG-01 | 100 | 88,1 |99,2311984 .4 100 [ 100 [ 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 |-91,57
Zeit / Monate
|DWZM—DMU—USO—M—STE—OW B WEM-DMU-050-M-WZG-01 B W2M-DMU-050-T-STE-01 O WZM-DMU-050-T-WZG-01

Abbildung 2-24: Grafik — Maschinenausfallzeit — &ndern der Darstellung

Sie kénnen z.B. den Diagrammtyp andern, Optionen, die Farben u. a.

Chart-Typ |

Diagrammtyp: Untertyp:

ok []
i Balken E
g Linien
L proil
G Taren

uln
e || (ol | (A

9 Ring
@’ Radar [ ]
E Faortfolio:
m Kuis

@ Flichen
@ Zylinder
@ Keagel

]

¥| allen Datenreihen zuweizen

| 0K, | | Abbrechen | | Ubemehmen |

Abbildung 2-25: Mégliche SAP-Diagramm-Typen (Ausschnitt)
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2.5.4. Darstellung — nur mit Ausfallzeit und Ausfallkennzeichen

Mit der Selektion des gesetzten Kennzeichens nur mit Ausfallkennzeichen,
werden fur die tabellarische und grafische Darstellung nur die Meldungen mit
Ausfall bertcksichtigt.

Angaben zur Sichtenauswahl
Bearbeitungsstatus h Starmeldungen k Laufzeiten = Ausfalizeiten k F'r...l Em

[] Technische Platze aufldsen nur mit Ausfallzeiten

Meldungen (Meldungsart) his
Auftragsstatus bis
nur mit Ausfallkennzeichen

Abbildung 2-26: Selektionsbild - Ausfallzeiten — nur mit Ausfallkennzeichen

Instandhaitungs-Cockpit

Austallzeiten bMonate; 22 Eintrégw“ ] I-I %A | 3| 2 SRefresh I-I-I- | -
Angahen in Minuten 03/2006 04/2006 0512006 06/2008 0712006 > DBJ2006 = 09/2006 1012008
= @ WZM-DMU-050-M-STE-01 263.890,95 911 1.451

10000300 911
< B WIM-THC1 24 263.890,95 1.451
> [3 10000790 263.800,95
10000788 1.451
< @ WZM-DMU-050-M-WZG-01 B7
10000802 67
7 @ WZM-DMU-060-T-5TE-01 44 4392 36,66
10000791 44
10000797 35,65
[ 10000738 4382
2 @ WEM-DMU-050-TAWZG-01 62 175.871,30
10000801 62
2 & WZM-DMU-50-WZG-04 175.971,30
> [3 10000788 175.871,30

Es werden nur Meldungen dargestellt, in denen das Ausfallkennzeichen
gepflegt ist.
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EIEERE

Grafik Laufzeiten
500 T | | T | T | | | | T T
1 1 I 1 1 1
o5 % mmtﬁmﬁzmmmmﬁ
-500 H
-1000 H
Laufzeiten (%] -1500 N
-2000 s
-2500
-3000 )
-3500
03/2004/20| 05/20 | 06/20 | 07/20 08/20 | 08/20] 10720 | 11/20 [12/20| 01/20 | Mittel
06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 0B | O7 | wert
B W2 DMU-050-M-STE-01 | 100 | 100 | 100 074 .8|89.67|84.98| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 1909
B VW2 DMU-050-W-WZG-01] 100 | 100 |99,24| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |99.93
B WM DMU-050-T-STE-01 | 100 | 100 | 100 |99.48 | 50,2 |59.98| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |94 51
O W2 DMID-050- T-W2ZG-01 | 100 | 100 |99,23[017,0{ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [92.53
Zeit / Monate
| = WZM DMU-050-M-STE-01_ B WZM-DMU-050-MWZG-01 B WZM-DMU-050-T-STE-01 0 WZM-DMU-050-T-WZG-01

Abbildung 2-27: Grafik — Maschinenausfallzeit — nur mit Ausfallkennzeichen

Die Grafik bezieht sich (analog der Selektion) auf die mit Ausfallkennzeichen
gekennzeichneten Meldungen.

2.6. Dokumenten - Zuordnung

Um im InstandhaltungsCockpit die Anzeige der Dokumenten-Zuordnung zu
sehen, ist es erforderlich im Selektionsbild, im Teilbild ,Angaben zur
Sichtenauswahl” Register ,,Programmablauf* die Checkbox Dokumente
anzeigen aktivieren.

Dokumente anzeigen
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Angaben zur Sichtenauswahl Register ,Programmablauf*

Instandhaftungs-Cockpit
@ &

Angaben zum Auswertezeitraum

Auswertezeitraum

Zeitraster ) Tage

104 2008 (&)

Kalenderwochen

his 01 .12. 2009
@ nonate

Sichtenauswahl
[w] Bearheitungsstatus

Stormeldungen

[JLaufzeiten [ Ausfallzeiten

Angaben zur Sichtenauswahl

// Strmeldungen k Laufzeiten k Ausfallzeiten

Programmahlauf |

Kurrtexte anzeigen (TP, Eq, Auftr., Meld)
Keine Warungsplandaten anzeigen
Mur AuftrdogeMeldungen anzeigen
Simulierte Abrufe anzeigen

Dokumente anzeigen

NS
E
KN o I [ 7

[

W[<][+]

@ Ausfihren.

algis
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Status, thonst 255 Einses || ) | D12 % [ 2 %) | =) P2 |50 | A | % | e | 2o 20 [re | @R | @ | Seeten |2 ) Bvonnsd & ||| Esgndsn @)

| Dokumente [ 04/2008 | 052008 | 0672008 | » 07,2008 <« [ ne/2008 [ 0ar2009 | 1072009 [11/2008 [ 1272008 |

I g? Kl @ @ =]
I @f K1-BR2-12 [} @ @
I g K1-KGY (] iy
= @ WIM o o (] (] & oY & &
> %110 =} =} @ @ & foy fo fo
< @P WZM-DMU-D50-M-STE-01 @ @ - - oY & foy foy
10000848 M3 F lFE| @
= ag 100 =] o o a [ a a a
b 8280 [u] a @ £ 30 B3y Baw Aw [
< [E] WEM-ANTRIER @ @ 1 @ @
10000949 M3 F @
= 4% 317560 PMO1 F Ee| @
10 PMOM @
[ &Y% 817561 PMO1 F @
= 8810 @ @ 1 @ @
b 292 @M @M @I @i @ @em @im @
[ (B WIM-THC1 24 g} @ @ @ @ =] @
= g WEM-DMU-050-M-WZG-01 ] ] @ & @ @
< (@) WEM-DMU-50-WZG-01 o 5] =] fal @ (2]
b 88102 [} 5] 5] @ iy @ @
= (@ WIM-DMU-50-WZG-02 fu] fu] (] & @ @
L 3102 5] 5] @ o @ @
b (@) WEM-DMU-50-WZG-03 o 5] =] fal @ a
I &P WZM-DMU-D0-T @ 5] [}
[ @ WIM-DMU-050-T-STE-01 Eg]| o o (] foy fol oY & &
[ @ WIM-DMU-060-T-WZG-01 fu] fu] (] & @ @

Die vorhandenen Dokumente werden in einer separaten Spalte ,Dokumente”

angezeigt und sind mit dem Symbol/lcon versehen.

Das Icon ist direkt neben dem Objekt (Techn. Platz, Equipment, Meldung,
Auftrag, Wartungsplan) angeordnet.

E== Hinweis:

BDS

Es gibt im SAP drei verschiedene Typen von Dokumenten:

DVS (Dokumentenverwaltungssystem)

OBSE (Objektservice)

(Business Dokumenten Service)

Dokumentationstyp

ObjektDienste

Dokumentenderwaltungssystem

Businesshocument5Seryice
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Dokument-Typen:

Daokument Dokument Dokument

DVS BDS OBSE

Zugriff auf die Dokumente im InstandhaltungsCockpit erhalten Sie, wenn Sie

auf das Dokument - IE Icon klicken (es markieren).

Instandhaliungs-Cockpit

Status, Monat 2593 Eintrage ||||Q|@|||$ |‘ﬁ ||E||E@|@| QU TE Elﬁalﬂm
| Dokumente | 04/2008 | 0512008 | 06/2008 | > 07/2009 < | 08/2008 | 09/2008 | 10
]

P g K1
I g K1-BR2-12
I g K1-KGY
= WM
[ f&110
= g WZM-DMU-050-M-STE-01 )
10000948 M3 F EE|
= 2400
I &8 za0
= [@] WIM-ANTRIEB
10000949 M3 F
= & 817560 PMO1 F

2
epp pPRDR

DD 0O
fODD €00
bbb soDoco@
=i ol ol off olf o
(=} ol o B o of o]

fdfoDoeeoOooDOowE

il il ]

Instandhaltungs-Cockpit

Status, Monat 2533 Eintrdge ||||Q|E ||| & | L | | B I@ I | |E |‘\_.}E |ﬁ2 |E"|ﬁ |E I@E
| Dakumente | 04/2009 | 05/2008 | 0aizona | - 07/2009 < | 03/2009 | 08200
=]

D g K
U g KI-BR2-12
D g KI-KGY
= g
b 3110
= g WEM-DMU-050-M-STE-01 =
10000948 M3 F B
< R 100 Hilfe
b & 190 Dokumente anlegen
= =) WEZM-ANTRIEB B =
10000948 M2 F B Dokumente dndern
= 4% 817560 PMO1 F E Dokurnents anzeigen
B0 Pmot @
> 4% 817561 PMO1 F EE| @

iDooDo@

i D
< 00

Suchen

P Sooro@
=i} ol ol o} olf o
=i} ol ol oY olf o

- e

Mit der rechten Maustaste wird das Auswahl-Meni sichtbar.
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2.6.1. Dokumenten-Zuordnung — alle 3 Typen

Die unterschiedlichen Dokumente (z.B. Notiz, Persdnliche Notiz, Anlage, URL-
Dokument, ...) sind auf verschiedenen Wegen (DVS, BDS, OBSE) vielen
Objekten (Meldung, Auftrag, Wartungsplan, ...) zu zuordnen.

Beispiel: Objektliste

Objektliste

..........

oF Anleden k Anlage anlegen
s Botiz anlengen
AUt Persinliche Motz Externes Dokument (URL) anlegen
SYSE  Senden » | Business Document ablegen
okl o v Ponent.  § Kosten | Parner | Objekie
Hilfe zu Objekidiensten
'T I kA~lAlaiem
DVS

Meldung

Equipment

Technischer Platz

DVS - Anlegen O
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Instandhaltungs-Cockpit

Status, Monat 2320 Eintréige ||| 0@ ||%|ﬁ||ﬁ|@l@ll |E|@E|E§l|?|ﬁl@l@@lﬁ]ﬁefresh
| Dokumente |04/2008 | 05/2008 |0fiz004 | » 072009 < | 08/2008 | 0aizooa | 10/2008 |
I = 10003318 o o o
I @] 10004170 o o o
I [@ F-500-N001 o @
[ @ M-1000-M051 i} o o i} @ @ @
I @ C1-BR2-12 [} [} [}
b g K1 @ @ @ ] (] ]
I &P K1-BR2-12 [} [} [}
b g KI-KGY i} fay
[ g Em i} o i} i} £ &
= @ WEZM-DMU-050-M-STE-01 = = i @ fo3 Fo @
10000948 M3 F [ Suchen
= 3100 Hilfe @ & &
b 3 280 Dokumente anlegen ; @3 Loaw 8w
= [@l WIM-ANTRIEB g &) 5] &)
10000949 M3 F g Daokumente dndern
7 &N 8174560 PMO1 F ﬁ Dokurmente anzeigen
10 PMO1 @

Instandhaltungs-Cockpit

Statug, Monat 2593 Eintrige |||\|$|ﬁ||@‘\|@ﬁ|@l||E|@E|m|?ﬁ|@l@@lﬂehesh ‘\\|Dowr
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Auswabhl treffen.

Anzeige des DVS-Dokuments.
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BDS

BDS — Anlegen

Auswahl — BDS (Business Document Service)
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Es erfolgt der Absprung in den — Business Document Navigator

In der Funktionsleiste stehen alle Funktionalitdten zur Verfiigung.

Alle zugeordneten BDS-Objekte sind sichtbar (durch aufklappen der
Ordner).

BDS — Andern
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Auswahl des Dokuments — Doppelklick.

Dokument auswéahlen.
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Doppelklick oder...
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Andern per oder per rechte Maustaste - Andern.

BDS — Léschen

Einstieg Giber Andern.
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Per rechte Maustaste — L6schen.

BDS — Anzeigen
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Dokument auswéhlen

Dokument — Anzeige-Modus
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OBSE

OBSE — Anlegen

77



InstandhaltungsCockpit « Programmbeschreibung

Frank Ostwald Oktober 2009

Auswahl eines ,OBSE"-Objektes zum Anlegen.
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Zum Beispiel: Notiz anlegen

Externes Dokument.
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URL — Zuordnen.

OBSE - Andern
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Auswabhl treffen.

Andern per rechte Maustaste oder
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E== Hinweis:

Zum Dokumenten-Type OBSE (Objektservice) Personliche
Notiz gibt es eine Besonderheit.

Die Personliche Notiz  wird per Dokument Anlegen

angelegt, geandert und angezeigt.
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OBSE — Loschen

Siehe Statuszeile — Eintrag wurde geldscht
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OBSE - Anzeigen

Dokument auswéahlen.
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Notiz.

2.6.2. Dokumenten-Zuordnung — DVS

Das Dokumentenverwaltungssystem des Systems bietet vielfaltige
Funktionen, um Dokumente - die sich sowohl physisch im als auch auf3erhalb
des SAP-Systems befinden kénnen - zu verwalten.

Die nachfolgende Grafik zeigt Objekte, fur die im Standardsystem Dokumente
gepflegt werden kénnen.

DVS - Allgemein
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DVS - Instandhaltungs-Objekte

DVS — Anlegen
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DVS-Dokument auswahlen oder eingeben.

Dokument bestétigen
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DVS — Andern
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Funktionen entsprechend der Funktionsleiste ausfuhrbar.

DVS - Anzeigen
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Nur Anzeigefunktion moglich.

Ausschnitt.

2.6.3. Dokumenten-Zuordnung — BDS

Der Business Document Service (BDS) stellt allgemeine und einfach
integrierbare Dokumentenverwaltungsfunktionalitét fir die unterschiedlichen
R/3-Anwendungen bereit. Zentraler Bestandteil dieser Dokumentenverwaltung
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ist die Navigationsoberfache des Business Document Navigator . Mit dieser
Benutzeroberflache werden allgemeine Dokumentenverwaltungs-Funktionen
zur Verfigung gestellt, z.B. Anzeigen, Anlegen und Léschen von
Dokumenten. Diese Funktionen kénnen von Benutzern interaktiv ausgefuhrt
werden.

Zusatzlich bietet der BDS eine Verbindung mit den Geschaftsprozessen in
einem Unternehmen, was insbesondere in den Allgemeinen
Objektverknipfungen Ausdruck findet. Zusammen mit der SAP Desktop Office
Integration stellt der BDS eine solution package fur die Integration allgemeiner
Desktop-Office Anwendungen bereit.

BDS — Anlegen

Absprung in den Business Document Navigator.
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Objekte im Business Document Navigator 6ffnen

BDS — Andern
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URL —Objekt.

Entsprechende Funktionsleiste.

BDS — Anzeigen
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Dokument anzeigen.

2.6.4. Dokumenten-Zuordnung — OBSE

Dokumente zuordnen per Objektliste.

Zum Beispiel zum Objekt: Auftrag
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OBSE — Anlegen

Die moglichen Objektservice-Objekte werden angeboten.
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Sichern

OBSE - Andern

96



InstandhaltungsCockpit « Programmbeschreibung

Frank Ostwald Oktober 2009

Die verschiedenen Dokumente werden angezeigt.

Anderungsmodus — Notiz.
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E== Hinweis:
Zum Dokumenten-Type OBSE (Objektservice)  Persdnliche Notiz
gibt es eine Besonderheit. Die Personliche Notiz wird per Dokument
Anlegen angelegt, geédndert und angezeigt.
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OBSE - Anzeigen

Anzeigen de Notiz.
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