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Grundlagen

® Um Pruf- und Messmittel zu verwalten, kdnnen in
SAP hierflir Equipments eines eigen Typs angelegt
werden.

® In diesem Equipmenttyp Q wird die zugehorige
Materialnummer, sowie die Serialnummer mit
hinterlegt.

® Somit ist sichergestellt, dass eine Historie flur die
Praf- und Messmittel erstellt wird, die sowohl die
Einsatze, die Kalibrierungen und Prifungen, als
auch die Reparaturen berlcksichtigt.

® Des Weiteren kdnnen die notwendigen Prifungen
und Kalibrierungen der Prif- und Messmittel mit
der SAP Wartungsplanung gesteuert und
Uberwacht werden.
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Prif- und Messmittel als Equipments

® Fur Pruf- und Messmittel ist der Equipmenttyp Q
einzurichten

® Die Equipments werden als serialisiertes Material
angelegt

® Die Equipments werden mit Messpunkten
ausgestattet

® Fur die Equipments werden Wartungsplane erstellt
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Prif- und Messmittel als Equipments

Equipment andern : Allgemeine Daten

=] B o& Klsseniibersicht MeBpunkte/Zahler

Equipment 10000033 Typ Q| Prif- und MeBmittel

Bezeichnung Messschieber |@| |@ Int.Verm... |

Status EFRE - (1]
Giiltig ab 27.01.2014 Giiltig bis 31.12.49895 o

" Allgemein f Standort | Organisation © Struktur | FHM-Daten | Ser.daten |

Allgermeine Daten

Klasse bM LAENGE Lingenmessgerate
Objektart

BerechtGruppe

Gewicht Grafe/Abmessung
Inventarr In Betrieb ab

Flr Prif- und Messmittel wird der SAP-Equipmenttyp
Q verwendet.



P2 %CcONSULTING

Prif- und Messmittel als Equipments

Equipment dndern : SerialNrDetail

=] ) £ Khsseniibersicht  MeBpunkte/Zshler

Egquipment 10000033 Typ Q| Priif- und MeBmittel

Bezeichnung [Messschieber :IE| |@ Int.Verm... | -
Status EFRE [i]
Gilbg ab 27.01.2014 Gllkig bis 31.12.9%99 -

Allgemnein | Standort  © Organisation | Struktur  © FHM-Daten . Ser.daten

Allgemeines

Material 233 Messchieber

Seriainummer 123456

Letzte Serhir 123456 |8 Historie |

Um eine luckenlose Historie sicher zu stellen, ist das
Equipment als serialisiertes Material anzulegen.
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Prif- und Messmittel als Equipments

MeBpunkte pflegen: Ubersicht

i ﬂé’Wartungspléine Meﬁbelege Letzter MeBbeleq... Meue Eintrige

Equiprment 10000033

Bezeichnung Messschieber

MeBpunkte
MeBpunkt MeBposition Tvp Merkmalname Einh.
Bezeichnung des MeBpunktes Codeqrp. W Zihler

] |1 1 M |2 QM LAENGENMESSUNG 1 mim

Priflange 100 mm
82 2 M| |Z_QM LAFNGENMESSUNG 2 mm
Priifinge 500 mm 1 [

23 3 M| |Z QM LAFNGENMESSUNG 3 mm

Priffinge 1000 mm ] [

Zu prufende Punkte werden als Messpunkte zum
Equipment definiert.
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Prufpunkte und Messwerte

® Fur alle zu prifenden Punkte der Prif- und
Messmittel ist ein Messpunkt anzulegen

® Zu den Messwerten sind die Sollwerte und
Toleranzbereiche anzugeben

® Bei Abweichungen kdonnen direkt Folge-
MaBnahmen (AuBerbetriebnahme, Reparatur,
usw.) angestofBBen werden
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Prufpunkte und Messwerte

MeBpunkt andern: Allgemeine Daten

M 4 » M Zusstzdaten... @5 [@MeBbelege  Letzter MeBbeleg...

MeBpunkt 281 Typ M MeBpunkt allgemein
MeBposition 1

Bezeichnung Priifiange 100 mm '_'

Equipment 10000033

Bezeichnung Messschieber

Allgemeine Daten

Merkmal Z_QM LAFNGENMESSUNG 1 Priflinge 1
MerkmEinheit m | Milimeter [ IMefpunkt ist Zdhler
Dezimalstelen 2 Exp.Gleitkomma [ |
Codegruppe ["IBewCode reicht aus
Baugruppe | |
BerechtGruppe [
MeBw\Weitergabe | |vorgesehen Weitergabe von MeBbereichsgrenzen
Obere MelberGrenze 100,01
sollwert Untere MeBberGrenze 93,99
Sollwert 100, 00/ mm ) . . —
MeBbereichseinheit mm Milimeter

Flur die Messpunkte sind die obere und untere
Messbereichsgrenze einzugeben.
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Prufplanung

® Die gesetzlich oder betrieblich vorgeschriebenen
Kalibrierungs- und Prifzyklen sind tber
Wartungsplane abzubilden

® Ergebnis der Wartungsplanung ist eine PM-Meldung

® Aus der PM-Meldung kann eine QM-Meldung
und/oder ein PM-Auftrag erzeugt werden

® Uber die Messwerterfassung oder die Riickmeldung
wird die Durchfihrung der Prufung dokumentiert
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Prufplanung / Wartungsplanung

Wartungsplan anzeigen: Einzelzyklusplan 800000000030

Wartungsplan B00000000030 J3hrliche Kalbrierung
|E Wartungsplankopf|

.~ Pasition | standort Position

Wartungspaosition 371 Messchieber 1 ] (125 ﬁlﬁﬂ
Berugsohjekt

Techn. Platz ZOM1 Priif- und Messmittel

Equipment 10000033 Messschieber

Baugruppe

Planungsdaten

Plnungswerk Z100 P&S Industrie Planergruppe

Meldungsart M1 IH-Anforderung Prioritat hd
Verantw.ArbPl. Z-TEST |/ Z100 Testarbeitsplatz

Verkaufsbeleg ! =]

Arbeitsplan

Typ Plngruppe PIGrZ  Beschreibung
nl /s [153 /11 || Messchigber 1 B || D|@|ﬁ 3

Die vorgesehenen Prifplane sind als Wartungsplane
im System anzulegen.
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Prufplanung / Wartungsplanung

IH-Meldung dndern: IH-Anforderung
G S N Sramer = B B T &
Meldung 10000894 |1 Messchieber 1 = ° Aktivitatenleiste
Meldungsstatus MOFN || + [&] Hinweisdatenbank
|E| e « Y% Internen Vermerk erfassen
elind = | « TF Telefonanruf dokumentieren
Meldung + Zusatzdaten 1 | Stdrung, Ausfall -~ Standortdaten - Terminlibersicht . War... [+]IE + BT Eingangsbestitigung versenden
« [ Qualitatsmeldung anlegen
Wartungsplan
Wartunagsplan 200000000030
Abrufnr. 2
Wartungspos. Tl
Erl.-Datum
Arbeitsplan
Pln Plangruppe PIGrZ Kurztext Plan
a /|153 /11 |[H]| Messchieber 1 |@f"631"| [

Aus der PM-Meldung kann ein PM-Auftrag zur

Instandsetzung des Prif- und Messmittels erstellt
werden.

AuBerdem kann aus der PM- direkt eine QM-Meldung
erstellt werden.
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Prufplanung / Wartungsplanung

Sammelerfassung MeBbelege: Ubersicht

M = §& Ale MeBp.am Objekt Zihler des Objekts  Neue Eintrige

Equipment 10000033

Bezeichnung Messschieber

Vorschlagswerte fir neue Eintrage

MeBzetpunkt 14.04.2014| 7 [14:24:03 Ableser BORCHARDT
MeBbelege
MeBpunkt MeBposition Bezeichnung Bew. N
MeBwert/Zdhlerstand Einh.  Zdhlerstandsdifferenz MeBzetpunkt 5 ¥
(] (g1 1 Priifiinge 100 mm ]
+ P mm 14.04.2014|14:24:03(

] |82 2 Priifiinge 500 mm [ ]
+ i rrim 14.04.2014|/14:24:03
BREE 3 Priifinge 1000 mm []
+ ' i 14.04.2014|/14:24:03]

Im Rahmen der Priafung / Kalibrierung sind fur die
vorhandenen Messpunkte die Werte zu erfassen.
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Vielen Dank

P&S Consulting GmbH

»Wir leben Instandhaltung*

Am Kiekenbusch 10

47269 Duisburg

Frank Ostwald

Leiter Marketing/Vertrieb

Tel.: +49.203.75990.29

E-mail: frank.ostwald@ps-consulting.de

Www.ps-consulting.de
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